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  Комплексы многокомпонентного дозирования (КМД)
	Общие технические характеристики для всех модификаций

	Объем расходных бункеров, л………………………………………………………………….
	500 -1000

	Рабочий объем весового бункера №1,л………………………………………………………
	200

	Рабочий объем весового бункера №2,л………………………………………………………
	25

	Производительность, циклов в час……………………………………………………………
	12

	Объемный вес дозируемых продуктов, т/м3………………………………………………….
	0,25…1,2

	Температура окружающего воздуха, ºС:

  -для комплексов с пневмоприводом разгрузочной заслонки весового бункера……..

  - для комплексов с электроприводом разгрузочной заслонки весового бункера…….
	0…+40

-30…+40

	Технические характеристики различных комплексов

	Тип комплекса
	Весовой бункер № 1

	Весовой бункер № 2

	Габаритные размеры (LхBхH),мм
	Вес, кг

	
	Дискретность, кг
	НмПД,

кг
	Мини-мальная доза, кг
	Дискретность, кг
	НмПД,

кг
	Мини-мальная доза, кг
	
	

	КМД -12-2-50-10-П
	0,01
	3
	0,25
	0,005
	1
	0,15
	3350х3350х3830
	4200

	КМД -12-2-100-10-П
	0,02
	6
	0,5
	0,005
	1
	0,15
	3350х3350х3830
	4200

	КМД -12-1-50-П
	0,01
	3
	0,25
	-
	-
	-
	3350х3350х3830
	4100

	КМД -12-1-100-П
	0,02
	6
	0,5
	-
	-
	-
	3350х3350х3830
	4100

	КМД -8-2-50-10-П
	0,01
	3
	0,25
	0,005
	1
	0,15
	2510х2510х3400
	2095

	КМД -8-2-100-10-П
	0,02
	6
	0,5
	0,005
	1
	 0,15
	2510х2510х3400
	2095

	КМД -8-1-50-П
	0,01
	3
	0,25
	-
	-
	-
	2510х2510х3400
	2053

	КМД -8-1-100-П
	0,02
	6
	0,5
	-
	-
	-
	2510х2510х3400
	2053

	КМД -8-1-50-Э
	0,01
	3
	0,25
	-
	-
	-
	2510х2510х3400
	2063

	КМД -8-1-100-Э
	0,02
	6
	0,5
	-
	-
	-
	2510х2510х3400
	2063

	КМД -4-2-50-10-П
	0,01
	3
	0,25
	0,005
	1
	0,15
	1850х1850х3400
	1290

	КМД -4-2-100-10-П
	0,02
	6
	0,5
	0,005
	1
	 0,15
	1850х1850х3400
	1290

	КМД -4-1-50-П
	0,01
	3
	0,25
	-
	-
	-
	1850х1850х3400
	1250

	КМД -4-1-100-П
	0,02
	6
	0,5
	-
	-
	-
	1850х1850х3400
	1250

	КМД -4-1-50-Э
	0,01
	3
	0,25
	-
	-
	-
	1850х1850х3400
	1260

	КМД -4-1-100-Э
	0,02
	6
	0,5
	-
	-
	-
	1850х1850х3400
	1260


  Примечание: НмПД – наименьший предел дозирования с погрешностью не более ±1% от дозы

Минимальная доза – величина, которую можно устойчиво дозировать с погрешностью, не  превышающей ± 3 дискреты соответствующего весового бункера.

Наибольший предел дозирования (НПД) указан в условном обозначении комплекса.
	Структура условных обозначений для различных модификаций 
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	  Привод разгрузочной заслонки весового бункера:

  (П- пневматический; Э – электрический)

	
	
	
	
	
	
	
	НПД для весового бункера №2, кг

	
	
	
	
	
	  НПД для весового бункера №1, кг

	
	
	
	
	  Количество весовых бункеров

	
	
	
	 Количество расходных бункеров
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